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Caractéristiques techniques :
Aile
Envergure : 90 cm
Corde : 28,5 cm
dont Corde aileron : 6 cm
Longueur : 73,5 cm
Stabilisateur :
envergure 26 cm
corde max 15 cm / mini 11 cm
dont volet 5 cm
Remarque :
l'envergure du stab. pourrait être augmenté de 5/6 cm en diminuant la corde de façon à garder la même surface .L'efficacité à la profondeur devrait être plus progressive.
Dérive :
hauteur 10 cm
Corde maxi 10 cm / mini 6 cm
"Fuselage"
en tube de canne à pêche longueur 68,5 cm
Bras de levier avant : 12 cm
Masse : 500 g
Motorisation : Speed 400 réducté 1,85/1
Hélice : 8*4,5 repliable
Batteries : 7 éléments sanyo 500 mha

Equipement radiocommande
3 servos de 14 g (2 aux ailerons et 1 à la profondeur )
Récepteur 5 voies Futaba 72 Mhz
Variateur jeti 110 avec bec sans frein.
Une radio 4 voies non programmable doit suffire. J'ai des essais de mixage ( profondeur => Volets ), volets pour le vol lent mais restons simple, ça marche aussi bien voir mieux...

Construction ( une à deux soirées )
Aile réalisée en dépron de 3 mm avec un longeron d'aile en balsa de 100/10 (balsa dur) de 15 mm d'épaisseur (on peut augmenter un peu l'épaisseur du longeron en fonction de l'épaisseur de son récepteur qui prend place dans l'aile... j'ai du changer le mien pour un plus gros récepteur et je n'ai pas voulu refaire mon aile )
Pour la réalisation de l'aile, les panneaux supérieurs et inférieurs (intrados et extrados) sont légèrement biseautés au bord d'attaque et reliés bord à bord avec du scotch d'emballage. Le longeron est mis en place ( 10 cm du BA ) et collé à la PU sur l'intrados... Mettre un filet de colle polyuréthane ( PU) sur le bord d'attaque, sur le longeron et le bord de fuite ( humidifier légèrement avant ). Rabattre le panneau supérieur sur le longeron et ajuster au bord de fuite... Scotcher au bord de fuite. Le profil obtenu doit être a peu prêt symétrique... Laisser sécher..

Les ailerons, le stab et la dérive ne posent pas de problème (dépron de 6 mm). Coller (PU) la dérive sur le stab... Pour les ailerons et le volet de profondeur, j'ai réalisé des guignols en CTP 1mm collés à la PU.

Pour le fuselage.... Rien à faire ou presque...Couper à la longueur ( voir un peu plus long pour le centrage en fonction de son 

matériel RC ...) Dépolir les surface de collage du stab et de l'aile. L'aile est coller sur le dessus du fuselage en la calant au BA et BF de façon à la caler avec un angle nul par rapport au stab. Je l'ai collé à la PU mais je pense que l'époxy serait aussi efficace et plus esthétique.

Les gouvernes ( ailerons et profondeur ) sont articulées au blenderm...

Installation moteur et radio : à chacun sa méthode... moi, j'ai fait une encoche sur le bout du tube pour pouvoir y placer le moteur et son réducteur... je le fais tenir avec des colliers nylon ( voir photo ).
Pour la radio, j'ai essayé au maximum de la dégager du sol à l'atterrissage... d'où le récepteur dans l'aile et le servo de profondeur sur le dessus du fuselage avec une encoche au BF de l'aile... Les servos sont collés sur le dépron avec un pistolet à colle chaude. Je protége le servo avec du scotch et j'applique la colle sur le servo et non sur le dépron sinon on fait un trou...d'ailleurs sur les photos on peut voir deux taches noires ( parmi beaucoup d'autres) sur l'extrados : ce sont les servos par transparence... De chaque côté des servos, j'ai mis une cale en roofmat pour relié l'extrados et l'intrados de façon à rigidifier l'aile à cet endroit et empêcher du "flou" dans les ailerons. Le servo de profondeur est aussi collé avec un pistolet à colle chaude.

Le pack d'accus est fixé sous le fuselage avec des colliers nylons... Position à ajuster pour le centrage (CG sur le longeron, pour moi).Atterrissage dans l'herbe obligatoire... ( c'est vous qui voyez !)

Le vol : 

5mm d'autonomie environ sans le style de vol (mon record 6 mm30 en montant très haut en fin de vol puis descente en vol plané )

Vol tonique et rapide à base de boucles et tonneaux. Vol dos très sympa... L'absence de surface latérale se fait un peu sentir lors des tonneaux. Un espace réduit est suffisant. Il faudrait essayer avec 8 éléments pour avoir un peu plus de puissance dans les figures ascendantes et certainement optimiser l'hélice. Si l'on a un pilotage violent, penser à renforcer un peu le centre du longeron ( avec un doublage en ctp par exemple ). En 4/5 mois de vol, j'ai cassé une fois l'aile mais sur une inversion à la profondeur lors d'un passage dos. Le vol plané est correct et permet un retour au sol en tout sécurité.

A consommer sans modération...
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